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Realce su Mundo Digital.

Los modelos de la Serie imageRUNNER 2022/2018 crean
rapidamente copias y versiones electronicas de sus documentos
originales. Las paginas individuales se pueden escanear
facilmente desde el vidrio de originales o se puede lograr una
productividad mas alta con el Alimentador Automatico de
Documentos Bilaterales de 50 hojas (opcional) para obtener
mayores volimenes inclusive de originales bilaterales. Se
pueden escanear documentos de tamafio 11” x 17”/A3, como
maximo, en color o en blanco y negro con resoluciones de hasta
600 X 600 ppp. Luego, estos archivos se pueden importar hacia
aplicaciones compatibles con TWAIN en el escritorio a través del
software Color Network ScanGear de Canon.

Cuando se configuran con las Tarjetas de Fax Super G3y las
opciones del panel de fax, los dispositivos de la Serie
imageRUNNER 2022/2018 pueden manejar todas sus necesidades
de envio y recepcion de faxes. Los usuarios tienen acceso a teclas
de discado veloz de un toque, a una libreta de direcciones de alta
capacidad y a un conjunto de caracteristicas de memoria que
agilizan su trabajo. El software controlador de fax de Canon
también les permite a los usuarios enviar documentos por fax
desde sus computadoras para obtener una mayor productividad.

Con las interfaces estandar USB 2.0y 10/100Base-TX Ethernet,
los sistemas de la Serie imageRUNNER 2022/2018 son
impresoras conectadas en red faciles de usar. Con acceso a
través de programas de software controlador de impresion de
diseno intuitivo y consistente, cada dispositivo puede producir
impresiones de alta calidad de hasta 1200 x 1200 ppp* con el
hardware controlador de impresion UFR Il LT. Los entornos de la
oficina en general que imprimen documentos de Microsoft®
Office se beneficiaran de la tecnologia UFR II LT, patentada por
Canon, que se ha optimizado para facilitar la impresion de alta
velocidad con el uso de la computadora de escritorio del usuario
para procesar los datos. Ademas, se encuentra disponible de
manera opcional la compatibilidad con los lenguajes de
descripcion de pagina PCL 5e/6. Con compatibilidad para IPve,
estos dispositivos estan listos para cumplir con sus requisitos
futuros de la infraestructura de red.
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*Solo para UFR Il LT. Requiere 256 MB de RAM.



La Mas Avanzada Productividad para los Grupos de Trabajo.

Vaya mas alla de las caracteristicas de los dispositivos basicos
de una funcion para brindarles a los usuarios capacidades
inteligentes de escaneo en color, impresion en red y
comunicacién por fax opcionales de los modelos de la Serie
imageRUNNER 2022/2018 de Canon.

Incluso con sus caracteristicas avanzadas, estos modelos
imageRUNNER no podrian ser mas faciles de administrar, ya
que poseen herramientas simplificadas para el manejo del
acceso al dispositivo y para la proteccion de la seguridad de su
informacion confidencial.

Caracteristica

Copiado

Con los dispositivos de la Serie imageRUNNER 2022/2018, no
es necesario sacrificar la productividad para obtener un
diseno compacto. Estos sistemas funcionan con la
arquitectura imageCHIP Lite de Canon y le ofrecen una
seleccion de opciones de acabado y manejo de papel que se
adaptan a sus necesidades.

Ya sea usted un usuario principiante o experto, estos
dispositivos imageRUNNER de Canon son faciles de usar e
incluyen documentacion electronica para facilitarle la
operacion.

imageRUNNER 2022/2018 (120V)  imageRUNNER 2022N/2018N (230 V) ‘

Estandar Estandar

Impresion Estandar (Canon UFR II LT), Opcional (PCL) |Estandar (Canon UFR II LT), Opcional (PCL)
Fax Opcional Opcional
Escaneo en Color Estandar Estandar
Alim. de Documentos Opcional Opcional
Duplexado Opcional Opcional




Diseiio Compacto y Rendimiento Insuperable.

Los modelos de la Serie imageRUNNER 2022/2018 ocupan poco
espacio, de esta manera, usted puede conservar el valioso
espacio de su oficina. Este logro de la ingenieria se obtiene
mediante el corto recorrido vertical de papel que brinda un
tiempo mas rapido de entrega de la primera hoja (menos de
siete segundos) y el Método de Alimentacion Acelerada de
Papel para una productividad total al imprimir documentos
bilaterales*.

Basados en la arquitectura imageCHIP (Plataforma Inteligente de
Alta Concurrencia) Lite de Canon, los dispositivos de la Serie
imageRUNNER 2022/2018 se han disefiado con un
procesamiento multifuncional rapido y simultaneo. La
arquitectura incluye un poderoso procesadory 128 MB de RAM
(expansible a 256 MB) para proporcionar los recursos necesarios
para manejar simultaneamente los flujos de trabajo de varios
usuarios, y a la vez mantener la velocidad especificada del
mecanismo.

Los dispositivos de la Serie imageRUNNER 2022/2018 utilizan
la tecnologia RAPID Fusing System de Canon que combina un
medio de pelicula duradero y un calentador de ceramica para
fundir rapidamente el toner en el papel. Con la tecnologia
RAPID Fusing System practicamente no se requiere ningiin

tiempo de espera entre trabajos para una productividad
ininterrumpida, periodos mas rapidos de calentamientoy un
consumo de energia reducido de tres watts 0 menos en el modo
preparado. Los suministros y partes consumibles de alto
rendimiento permiten que los costos de operacion y el tiempo
improductivo se mantengan al minimo.

Los modelos de la Serie imageRUNNER 2022/2018 vienen
estandar con capacidades de papel de 500y 250 hojas,
respectivamente, y una bandeja del alimentador manual
miltiple de 8o hojas. Para mayor capacidad, se pueden agregar
opciones adicionales de casete para un sistema de alimentacion
de cinco vias de hasta 1,080 hojas. Todas las bandejas de papel
aceptan materiales de tamafio hasta 11” x 17”/A3.

Una bandeja de salida interna de 250 hojas viene estandar en
ambos modelos y proporciona las capacidades de
compaginacion, agrupacion y rotacion. Se puede obtener una
capacidad de salida adicional con la Bandeja Interna de 2 Vias
opcional, que le adiciona a la bandeja interna un segundo
destino de salida de 100 hojas. También se encuentra
disponible un finalizador interno opcional. Este puede engrapar
hasta 50 hojas por juego y compaginar, agrupary desplazar
hasta 770 hojas de papel. Para obtener capacidades
adicionales de clasificacion, se le puede agregar una segunda
bandeja interna al finalizador interno.

* La impresion diplex requiere la Unidad de Duplexado B1 opcional.







